Ganzglas-Brandschutz‘turén




Ganzglas-Brandschutztilren

Diamant-Lux

Produktgruppe: Brandschutzklasse: Schalldammwert:
Ganzglas-Brandschutztlren mit diver- Tiren: EI30 nach EN 1634-1 Bis Rw 55 dB (Laborwert)
sen Sicherheitsfunktionen schiitzen Wénde: EI30/EI60/EI90 nach
vor Feuer, Rauch, Schall und Einbruch EN 1364-1 Optionen:

Auch mit Jalousie oder Rollo integriert
Spezifikationen: Ausfliihrungen: erhéltlich; Randemaille der Scheiben
Ganzglas-Brandschutztiir mit un- - Drehtiiren ein- und zweifltigelig in allen RAL- und NCS-Farbténen sowie
sichtbar in Diamant-Lux Glaswand - Schiebetiiren ein- und zweifliigelig, chromfarbig verspiegelt lieferbar
integrierbarem Rahmen mit oder ohne Vollfluchtfunktion
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Produktbezeichnung Lichtmass max. Tir-/ Wandflache max.
i. Diamant-Lux 1-flg. B 1270/H 2800 mm 3.55m?
ii. Diamant-Lux 2-flg. B 2645/H 3342 mm 8.02m?2
iii. Diamant-Lux Schiebetiir 1-flg. mit Vollfluchtfunktion B 1503/H 3003 mm 4.51m?
iv. Diamant-Lux Schiebetiir 2-flg. mit Vollfluchtfunktion B 2810/H 2800 mm 7.86 m?
v. Diamant-Lux Schiebetir 1-flg. B 1503/H 3003 mm 4.51m?
vi. Diamant-Lux Schiebetir 2-flg. B 2810/H 2800 mm 7.86 m2
Wandsysteme
Diamant-Lux Wand EI30 B endlos/H 3840 mm 5.80m?2
Diamant-Lux Wand EI60 B endlos/H 3840 mm 5.80m?2
Diamant-Lux Wand P-R EIG0 B endlos/H 4960 mm 4.34m?2

Diamant-Lux Wand EI90 B endlos/H 3840 mm 5.80 m2



Jegen Diamant-Lux

Detailschnitte
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Glasstoss Festfeld EI60

Turfligel EI30 oben

Anschluss Bandseite EI30 an Festfeld EI60
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Tuarfligel EI30 unten
Mittelpartie EI30 (2-flg.) e

Wandanschluss Festfeld EI60



Uber Jegen

Jegen

Brandschutz-Losungen

Die Jegen AG entwickelt, fertigt und
liefert Produkte fiir den kommerziellen
Innenausbau. Als Komplettdienstleister
wickeln wir fiir Sie ganze Projekte ab -
von der Detailplanung bis zur fertigen
Montage, inklusive Nachbetreuung und
Wartung.

Im Bereich Brandschutz gehért Jegen
zu den fihrenden Schweizer Anbietern
von Premiumtiiren und -toren in Holz,
Glas und Metall (mit VKF-Anerkenungs-
nummer). Aus einer Hand bedienen wir
Sie ebenso mit Verarbeiterlésungen
Metalltiiren oder Produkten von Partner-
firmen. Mit unseren qualifizierten Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeitern und
unserer langjahrigen Erfahrung setzen
wir uns mit grésstmdéglicher Flexibilitat
auch gerne fiir Sie ein.

Alle Holzprodukte sind FSC zertifiziert
erhéltlich.

Unser Qualititsmanagement ist zer-
tifiziert nach Norm ISO 9001 und das
Umweltmanagement nach Norm

1ISO 14001.

Unsere beste Arbeit - Ihr perfekter Auftritt

Moosburgstrasse 5
8307 Effretikon

Tel. +41 52 354 52 52
www.jegen.ch

Im Rahmen unseres Umweltkodex-Pro-
gramms «NaturaSwiss» fiir Nachhaltig-
keit im Bau von Spezial-Brandschutz-
elementen sind weiterfilhrende
projektspezifische Lé6sungen maéglich:
Neben gewissen Basisstandards -

wie zum Beispiel die ausschliessliche
Verwendung von Schweizer Massivholz
in bestimmten Baugruppen, oder die
COz-neutrale Beheizung der Geschafts-
rdume mit Restholz aus der Produktion
- kdénnen mit jedem Kunden projektbe-
zogen «NaturaSwiss» Nachhaltigkeits-
und Herkunftsstandards vereinbart
werden, die lber die Basisversprechen
hinausgehen und im Auftragswesen
der Jegen AG jederzeit nachvollziehbar
sind.
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NaturaSwiss

Neben den Leistungen fiir Brandschutz/
Innenausbau bietet die Jegen AG
Komplettlésungen fur den Laden- und
Gastrobau.

Jegen AG
Ladenbau - Gastrobau - Innenausbau
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